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Kyrkorna - heligt rum och levande museum
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den. Men hur förfar man med
en kyrka som inte är unik och
därtill var helt ombyggd in­
vändigt?

Typisk representant
för nygotik

Lundby nya kyrka ritades
1879 av Västsveriges store ar­
kitekt Adrian C Peterson. Mel­
lan åren 1872 och 1905 ritade
han och hans kontor i Göte­
borg inte mindre än trettiotvå 
kyrkor. Tre är borta: två revs,
medan Hanhals kyrka brann
1936; murarna revs först
1955. Lundby kyrka uppför­
des 1882-86, dvs under de
två årtionden då nygotiken
stod i sitt högflor i Sverige.
Den var en av epokens största

TILLSTÅNDSÄRENDEN rö­
rande kyrkobyggnader och
kyrkliga inventarier handläggs 
av Byggnadsavdelningens
granskningsenhet på Riksan­
tikvarieämbetet. På enheten 
finns elva handläggare, varav 
åtta är kulturhistoriker och tre
arkitekter. Antalet gransk-
ningsärenden uppgår till ca
500 årligen, därtill kommer ca
250 kyrkofondsärenden.

Granskningsenheten samar­
betar med andra experter inom
myndigheten, främst med
RAA:s institution för konser­
vering (RIK) och byggnads-
vårdsenheten, som sysslar med
bl a materialfrågor och äldre 
hantverksteknik, och Sveriges
kyrkor. Bland ärendena som
kommer till granskningsenhe­
ten utgör om-, tillbyggnads-
och ändringsarbeten på kyrko­
byggnad en tilltagande kate­
gori p g a ökade krav på kom­

kyrkobyggnader med tvär­
skepp och treskeppigt långhus.
Pelare och inredning var helt i
trä. Vid branden var det yttre
oförändrat, medan kyrkorum­
met smakomvandlats helt
1952 i den tidens anda.

För den som sysslar med en
inventering av epokens kyrkor
inställer sig den konkreta frå­
gan om Lundby nya kyrka är
värd att återuppbyggas. Den
är en typisk företrädare för
nygotiken - men en annan och
till det yttre mera välpropor-
tionerad släkting av samme
arkitekt finns redan i Örgryte.
Paradnumret i Västsverige
inom nygotiken utgörs av
Oscar Fredriks kyrka av Hel­
go Zettervall, också i Göte­
borg. Mellan 1860 och 1914

byggdes ett sextiotal större
och mindre nygotiska kyrkor,
av vilka flertalet är klädda i
maskinslaget, rött tegel.

Kyrkan inte unik
Ar Lundby kyrka som bygg­
nad så värdefull att den bör 
återställas, åtminstone till det 
yttre? Knappast, och då en­
dast om den anses vara en så
viktig del av ”genius loci”, dvs
är ett omistligt inslag på sin
plats i samhället. Värdefullast
var kyrkorummet även i dess
förändrade skick: Lundby till­
hörde de kyrkor där kyrko­
rummet är det primära och
det yttre blivit ett klumpigt
skal, mätt med den svenska
nygotikens mått. Är en icke

Aktuella kyrkoärenden

fort samt åtgärder orsakade av
förändringar i liturgin.

Läktarinbyggnader samt pro­
blematiken kring övertalighet
är några exempel på aktuella
frågeställningar.

Inbyggnad av rum
under läktaren

EN MYCKET ofta förekom­
mande förändring av kyrkor­
na är inbyggnad av rum under
läktaren. Denna trend har fun­
nits i flera decennier, varför 
det snart inte finns många kyr­
kor kvar utan läktarinbygg- 
nad. Där placeras framför allt
toaletter, kapprum, samlings­
rum och textilförvaring, men
ibland också rum för blom­
sterskötsel och arbetsrum och
pentry för vaktmästaren.
Trycket är ofta hårt från kyr­
koråden att få dessa funk-
tionsbehov tillgodosedda.

Hur hanteras då denna frå­
ga av Riksantikvarieämbetet? 
Godkännes läktarinbyggnader
slentrianmässigt såsom ett oef­
tergivligt krav, eller finns det 
kyrkor vars interiörer inte an­
ses tåla ett sådant nytillskott?
Ja, det finns exempel, inte en­
dast på små medeltidskyrkor,
utan även på stora 1800-tals-
kyrkor, där en läktarinbyggnad
inte har kunnat accepteras.

Södra Sandsjö kyrka
Våren 1991 inkom till Riksan­
tikvarieämbetet via Smålands
Museum ett förslag till in­
byggnad under läktaren i Söd­
ra Sandsjö kyrka, Småland.
Enligt förslaget skulle toalett,
kapprum och brudkammare
inrymmas i norra delen och
handikapptoalett, kapprum
och städutrymme i den södra.

Förslaget avstyrktes såväl
av länsmuseet som av Riksan­

unik kyrka värd tiotals miljo­
ner - med påslag som idag
inte kan förutses? I de fall då
man återuppbyggt en brunnen
kyrka från 1800-talet har man
dessutom alltid valt att göra
en helt ny interiör (exempelvis
kyrkorna i Örsjö och Kumla).

Övertalighetsdikusssionen
har genom röde hanen fått ett
konkret inslag. Att de brand-
skadade murarna skall stå i
tjugo år som i Hanhals innan
man beslutar om rivning är
inte realistiskt i ett samhälle
som Lundby. Med tanke på
framtida bevarandepraxis
kommer det som sker i Lund­
by församling att väcka stort
intresse.

Krister Malmström

tikvarieämbetet. 1 ämbetets 
skrivelse till församlingen löd
motiveringen: ”Södra Sandsjö
kyrka uppfördes 1836-37 en­
ligt ritningar av arkitekt Sa­
muel Enander. Trots en del
förändringar, av vilka några
dock har återställts, har kyr­
kan i huvudsak kvar sin ur­
sprungliga karaktär och utgör 
en tidstypisk, ovanligt välbeva-
rad nyklassicistisk kyrka. Den
är en av få kyrkor, som ännu
inte har fått läktarunderbygg-
nad. Dessutom intar kyrkan en
särställning genom korväggens
unika målade utsmyckning ut­
förd av Carl Strömberg 1837.

Av ovanstående skäl anser 
ämbetet att Södra Sandsjö
kyrka har mycket stort kultur­
historiskt värde och tillhör en
kategori kyrkor som bör be­
handlas med särskild varsam­
het. Ämbetet anser att en in­
byggnad av rum under läkta-
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ren i alltför stor utsträckning
förändrar kyrkans genuina
tidsprägel”.

Vid bedömningen togs ock­
så hänsyn till möjligheten att
placera en toalett i vapenhuset
och städutrymme i den rymli­
ga sakristian, varigenom de
viktigaste behoven kunde till­
godoses i mindre känsliga de­
lar av kyrkan. Församlingen
har visat förståelse för de kul­
turhistoriska synpunkterna
och beslutat avstå från läktar-
underbyggnaden.

Osby kyrka
Kyrkorådet i Osby församling 
i Skåne hade vid samma tid
liknande funderingar beträf­
fande Osby kyrka, varvid äm­
betet genom länsmuseet till­
kallades för en bedömning på
platsen innan projektering 
hann påbörjas.

Även i detta fall ställde sig
ämbetet och länsmuseet nega­
tiva till inbyggnad under väst-
läktaren. Skälen för detta var 
att kyrkans ljusa och luftiga
västparti med sin ovanligt 
vackra pelarsal under orgel­
läktaren, som är av stort arki­
tektoniskt värde för interiö­
ren, skulle komma att förvan­
skas helt genom en inbyggnad.
Dels skulle fyra fönster, två på
västväggen, ett i norr och ett i
söder, komma att döljas och
dels skulle den bakre pelarra­
den bli inbyggd och dold.
Dessutom fanns redan ganska 
stora inbyggnader under de
båda korsarmsläktarna, som
skulle kunna byggas om för
ett rationellare utnyttjande.
Även i detta fall godtog för­
samlingen ämbetets synpunk­
ter.

Anpassning till
kyrkorummet

I de fall en läktarinbyggnad 
kommer till utförande är det 
viktigt att denna får en ut­
formning som är anpassad till
kyrkorummet. Detta kan vara

i 11 i t l) i r t
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Bilden i mitten: Stenkvista kyrka, Södermanland. Inbyggnaden
likt en röd liten stuga bar utförts på 1960 talet.
Nedan: Bjärtrå kyrka, Ångermanland, före ombyggnad 1990 då
läktarinbygganden i omålat trä (på bilden) byggdes in i en större
konstruktion. Vad finns det för arkitektoniskt samband mellan
denna inbyggnad och kyrkorummet i övrigt?

Osby kyrka, Skåne, interiör
mot väster. Riksantikvarieäm­
betet har avslagit församling­
ens ansökan om läktarunder-
byggnad p g a de stora arkitek­
toniska värden i kyrkans inte­
riör som inte får förvanskas.
Foto P O Karsson, Sveriges
Kyrkor.

en svår, men inte omöjlig
gestaltningsuppgift. Ett icke
ovanligt problem är att man
inte är beredd att anlita en
kvalificerad arkitekt utan sö­
ker enkla och billiga lösningar.

Stora inbyggnader med ny
vägg ända framme under läk-
tarbarriären gör ofta ett låd-
liknande intryck. Ett visst
djup under läktaren är oftast
nödvändigt och till djupin­
trycket bidrar också att några 
bänkar får vara kvar under
läktaren. I många fall kan
man undvika att bygga för 
fönster, bl a genom att vinkla 
de nya väggarna.

Hänsyn till bänkinredning
och pelare är viktigt. Utform­
ning och färgsättning av de
nya väggarna mot kyrkorum­
met är en känslig fråga. Stora
glaspartier i de nya väggarna
är sällan lämpligt i ett äldre 
kyrkorum.

I Stenkvista kyrka, Söder­
manland, har på 1960-talet
väggen utformats som en röd
liten stuga med vita fönsterfo­
der, vilket också får betraktas
som främmande för kyrko­
rummets karaktär.

Holms kyrka
Ett lyckat exempel på en an­
passad läktarinbyggnad är un­
der byggnad i Holms kyrka,
Medelpad. Kyrkan uppfördes 
1903-04 i nygotisk stil. Såväl
kyrkobyggnaden som dess in­
redning ritades av arkitekt
Gustaf Hermansson. Kyrkan
är mycket välbevarad både ut-
och invändigt med undantag
av att den ursprungliga invän-
diga dekormålningen har bort-
tagits.
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Under läktarens mittparti
bygges nu toalett och kapp­
rum i ett litet utrymme vars
nya vägg mot kyrkorummet
utformas som den nuvarande
västväggen, varvid dörrpartiet
där flyttas fram i den nya väg­
gen. Sidoväggarna fasas delvis
in mot västmurens sidor. På
detta sätt smyges de nya rum­
men diskret in i den orörda se-
kelskiftesinteriören.

Pendang till koret
Kyrkornas västparti med läk­
tare och orgel har inte varit
avsedda som en osynlig eller
oviktig vrå av kyrkorummet,
utan har oftast medvetet ge­
staltats som en arkitektonisk
motsvarighet till koret. Detta
bör beaktas då man planerar
ombyggnad i denna del av
kyrkan.

Ingrid Schwanborg

Problemkyrkor
NORRA Nöbbelövs kyrka
och Eriksbergs nya kyrka får
illustrera de problem som
uppstår när församlingen är
för stor för kyrkan respektive
när kyrkan är för stor för för­
samlingen.

Norra Nöbbelövs
kyrka

Norra Nöbbelövs kyrka ligger
strax utanför Lund. Den gam­
la medeltida kyrkan revs 1899
och en ny kyrka byggdes på
samma plats efter ritningar av
arkitekterna Lindvall och Bok­
lund. Kyrkan uppfördes i rött
tegel i nygotisk stil och stod 
färdig 1901. Kyrkan är idag i
princip oförändrad, men om­
givningen är helt annorlunda.
Lund har vuxit och den tidiga­
re landsbygden är nu en del av
staden. Även församlingens
storlek har ökat drastiskt.

wSD

Ovan: Holms kyrka, Medelpad. En av ämbetet godkänd läktar-
underbyggnad med utformning som anpassats till kyrkorummets
arkitektur.
Nedan: Norra Nöbbelövs kyrka, Skåne. Den nygotiska kyrkan
ritad av Lindvall och Boklund står idag oförändrad från bygg­
nadstiden 1901. Förhandlingar pågår f n beträffande försam­
lingens önskemål om att bygga till kyrkan. Ämbetet bar föresla­
git en friliggande byggnad i närheten av kyrkan.

0*

Kyrkan är liten, bara ca 24
meter lång och omkring 9 me­
ter bred och den saknar alla
de biutrymmen som idag
krävs i en större församling.
Församlingen önskade göra en
ganska omfattande tillbygg­
nad för att rymma en rad
praktiska funktioner, såsom

väntrum, toaletter, städ, för­
råd m m. Önskemålen har
dock bantats ner och ett för­
slag med två mindre tillbygg­
nader på var sida om tornet
föreligger nu.

Något beslut från Riksan­
tikvarieämbetet finns ännu 
inte, utan förhandlingar på­

går. Bäst vore om det gick att
klara församlingens behov
utan att bygga till kyrkan. 
Både landsantikvarien och
ämbetet har föreslagit en fri­
liggande byggnad i närheten 
av kyrkan. Situationen kom­
pliceras dock av att kyrkogår­
dens gravkvarter ligger mycket
nära kyrkobyggnaden.

Eriksbergs kyrka
Eriksbergs församling består 
idag av mindre än 200 perso­
ner. Församlingen har två kyr­
kor - den medeltida kyrkan 
revs inte när den nya kyrkan
byggdes 1884. Den nya kyr­
kan, som är ritad av Helgo
Zettervall, är en mäktig gra­
nitkyrka med tak av skiffer.
Den rymmer 800 personer och
var redan när den byggdes för
stor för församlingen, som då
hade ca 700 medlemmar. Kyr­
kan är idag nästan helt oför­
ändrad, men i dåligt skick.
Församlingen har aldrig riktigt 
orkat med sin stora kyrka
utan har istället använt den
medeltida kyrkan. Den nya
kyrkan står ouppvärmd och
används vid enstaka tillfällen
som ”sommarkyrka”.

För några år sedan gjordes
en teknisk besiktning och en
upprustning beräknades då
kosta ca 5,5 miljoner kronor.
Ingenting har blivit gjort i brist
på pengar och församlingen
vill helst bli befriad från sin
underhållsskyldighet. Kyrkan
har ett stort kulturhistoriskt
värde. Vem tar ansvar för att
den bevaras?

Kerstin
Alexandersson
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